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Eine mdgliche Elementierung der Decke (Lange und Breite der Elemente) ist exemplarisch dargestellt.
Die endgultige Festlegung erfolgt durch die ausflihrende Firma in deren Werk- und Montageplanung.

Folgende Kriterien sind dabei zu beachten.

- Die Stolie der Elemente auf den Bindern sind versetzt anzuordnen.

- Zur Ausbildung der Scheibenwirkung der Decke sind die Element untereinander
an den Langs- und QuerstoRen, sowie auf den Bindern und Wanden nach den Regeldetails zu
verschrauben.

- Ebenso sind die Elemente entlang der Achse A und D mit den Holzrahmenelementen gemal den
Details zu verschrauben.

- Die Zuglaschen (Detail I) sind sinngemal an Stellen mit Elementstéen auf den Bindern entlang
der Rander in Achse A und D vorzusehen.

Einbauteile

Nr.| Bezeichnung

M12, 10.9 - Anschluss in Schraubmuffen

80| | Kopfplatte 160x160x25 (Z-Glite Z15) mit Fahnenblech ca. 1000x200x12 S355
81| | Konterplatte 200x100x20 fiir Schrauben M12 S355

83 | Rothoblaas WHTP5300 mit je 16 Schrauben HBS PLATE @8 x 100mm

Holzbautechnische Hinweise:

- Der Nachweis der Leimeignung der geleimten tragenden Holzbauteile

gemal’ DIN 68800-2 einzuhalten.

Rechenwerten flr die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1°
(Stand: Mai 2018) zu entnehmen.

- Bauholz bzw. Holzwerkstoffe sind nach DIN EN 13986:2015-06 geregelt.
- Die angesetzten Festigkeiten der Baustoffe sind dem ,Merkblatt zu ansetzbaren

gemal DIN 1052-10 (2012-05) ist von der bauausfliihrenden Firma zu erbringen.
- Der Holzschutz wahrend des Transportes ist fir ungeschutzte Holzbauteile

zugehorige Schnitte und Details siehe Plan BSL-TWP-5-1-00-GR-SC-100

zugehorige Plane

Plan-Nummer Inhalt

BSL-TWP-5-1-00-GR-SP-101

Schalung Grundriss Erdgeschoss Blattschnitt 1 Holzaufbau

BSL-TWP-5-1-00-GR-SP-102

Schalung Grundriss Erdgeschoss Blattschnitt 2 Holzaufbau

BSL-TWP-5-1-00-GR-SP-100

Schalung Grundriss Erdgeschoss Blattschnitt 1 bis 3 Holzaufbau

BSL-TWP-5-1-00-DT-SP-100

Schalung Schnitte u. Details Holzaufbau EG Blattschnitt 1 bis 3

Planungsgrundlagen

Fabrikate der Einbauteile wie angegeben oder gleichwertig. Anzahl der Einbaustellen siehe Ubersichtsplan
Plan-Nummer Inhalt Stand

] A5I-GR00-02 Architekturplan Grundriss EG 04.12.2025
BaUStOffangaben (wenn nicht gesondert angegeben) A5I-GR00-04 Architekturplan S+D Planung Erdgeschoss 09.04.2026
Holzbauteile Art Nutzungsklasse| Festigkeitsk. A5I-SN00-01 Architekturplan Langsschnitte 08.12.2025
Wand Holzrahmenbau (HRB) 1 C24, OSB/3 A5I-SN00-02 Architekturplan Querschnitte 08.12.2025
Binder Brettschichtholz (BSH) 1,2 GL 24h A5I-GR01-01 Architekturplan Grundriss Zwischengeschoss 08.12.2025
Decke Brettstapel (BST) 1,2 GL 24h A5I-GRD01-01 Architekturplan Dachaufsicht 08.12.2025
Stitze und Kantholz Konstruktionsvollholz (KVH) 1 C24

Allgemein:

inkl. Plattendicke.

Schalung:

(max f =0.75f

ct, eff, 5d ctm, 28d) )

Einbauteile:

Arbeitsfugen:

Fertigteile:

Einbauteile, Leitungen, o. &.:

Fachingenieure.

Mauerwerk:

- Der Plan ist nur giltig in Verbindung mit den Architektenplanen.
- Ausgenommen Fertigteile, sind alle Hohenangaben (h), zu Unterziigen, Uberziigen und Fundamenten

- Alle Angaben in cm, m (99° cm, 1.00 m); falls nicht anders angegeben.
- Alle MaRe sind vor der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit der Werkplanung des Architekten zu
prifen, Unstimmigkeiten miissen von der ausfihrenden Firma mit der Bauleitung geklart werden!

- Der statische Nachweis von Schalung und Riistung erfolgt durch die ausfiihrende Firma.
- Bei der Berechnung zur Begrenzung der Rissbreite fiir die Bauteile wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit f __nach 5 Tagen héchstens 75% der mittleren Zugfestigkeit f erreicht

Dies ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausfiihrung zu beriicksichtigen.
- Das Ausschalen darf erst nach ausreichender Tragfahigkeit der Gesamtkonstruktion erfolgen.
- Wande und Stultzen sind im Bereich von einmindenden Unterziigen ab UK-Unterzug abzustellen!
- Abdichtung gemafl Angabe Architekt.
- Ausbildung von Kanten, Fugen und Oberflachen gemal Werkplanung Objektplaner.

- Rickbiegeanschlusse sind in der Schalung nur symbolisch dargestellt.
- Die dargestellte Abomessung bzw. Ubergreifungslénge entspricht nicht dem angegebenen Produkt.
- Bei Ruickbiegeanschlissen und Mauerwerksanschlussschienen werden in der Einbauteileliste auf dem Schal-
plan lediglich die Typen mit der zugehdrigen Anzahl der Einbaustellen des jeweiligen Plans angegeben.
- Die Ermittlung der Lange, Aufteilung und Anzahl der Elemente erfolgt durch die ausfihrende Firma.
- Schraubanschliisse sind in der Schalung nur informativ und symbolisch dargestellt.
- Die dargestellte Abomessung bzw. Ubergreifungslinge entspricht nicht dem angegebenen Produkt.
- Weiter Angaben zu Schraubanschliissen sind den zugehdrigen Bewehrungsplanen zu entnehmen.

- Alle Arbeitsfugen sind nach DIN EN 1992-1-1, 6.2.5 wenn nicht gesondert angegeben, wie folgt auszuflhren:
- Arbeitsfugen in Decken und Bodenplatte: verzahnt
- Vertikale Arbeitsfugen in Stahlbetonunter- bzw. Uberziigen: verzahnt
- Betonierfugen in Wanden: rau
- Horizontale Arbeitsfugen zwischen Stahlbetonunter- bzw. Uberziigen und Decken: rau.

- Der Nachweis der Stahlbeton-Fertigteile und Halbfertigteile, einschlielich der Transport- und
Montagezustande, erfolgt durch die ausfihrende Firma.

- Vollstédndige Angaben und Darstellung von Befestigungen und Anschliissen der Fertigteile,
siehe Detailplanung des Fertigteilherstellers.

- Grundleitungen, Bodeneinlaufe, Drainage, Blitzschutz etc. nach Angabe des Architekten und der

- Die Lage von Einbauteilen (Grundleitungen, Leerrohre, Aufzugstableaus, Elektrodosen etc.) muss vom
Tragwerksplaner freigegeben werden und ist den Planen der Fachplaner zu entnehmen!

- Bei Mauerwerksanschlissen an Beton sind Maueranschlussschienen einzubauen.

- Die Mauerwerkswand ist mindestens alle 25 cm mit einer entsprechenden Befestigung anzuschlieRen!
- Lage der Mauerwerkswande siehe Plane des Architekten.

- Nichttragendes Mauerwerk ist mit 2 cm Fuge von UKD zu trennen.

- Nichttragendes Mauerwerk ist im Verband mit tragendem Mauerwerk herzustellen.

Abklrzungen:

] schiitzin der Ansicht

Bauteile: MW - Mauerwerk W - Wand DS - Deckenschlitz
AF - Arbeitsfuge RD - Rohdecke Aussparungen KB - Kernbohrung
BP - Bodenplatte S - Stitze BD - Bodenplattendurchbr. Hohenangaben
D - Decke ST - Sturz BS - Bodenplattenschlitz RA - Rohrachse
FU - Fundament SF - Streifenfundament WD - Wanddurchbruch OK - Oberkante
EF - Einzelfundament SW - Schwelle WS - Wandschlitz UK - Unterkante
FT - Fertigteil UZ - Unterzug DD - Deckendurchbruch VK - Vorderkante
Symbole: Hbéhenangabe: Hohenversprung:
fortlaufende Nummer OK +0.00 - Oberkante Roh UKRD -0.30
fiir Einbauteile $7
UK -0.30 - Unterkante Roh
. UKRD +1.50
Roh  Fertig
v \Y4
Darstellung Durchbriiche:
Plattendurchbruch im Grundriss T o 7
Durchbrt;lche inuderl Ansi(l:Jht ! g X :  Durchbruch im Grundriss 4~ Durchbruch im Schnitt

A

Schlitz im Grundriss

727 schlitzim Schnitt

Darstellung Linien:

Informativ dargestellt ——  Arbeitsfuge @ @@ e Vor der Schnittebene
—— Bestandsbauteile > Abbruch
Darstellung Massivbauteile:
Stahlbeton N i I———1 aufgehende
@:' (geschnitten/Ansicht) m wu-Beton I__—1  Betonbauteile
Fertigteil % I Informativ dargestellt
@:I (geschnitten/Ansicht) m Mauerwerk tragend i (geschnitten/Ansicht)
wu-Beton % :
Eij (geschnitten/Ansicht) % Stahl geschnitien
Darstellung Holzbauteile:
! Holzwand ! Holzbalken | Holzdecke
i (geschnitten/Ansicht) i (geschnitten/Ansicht) i (geschnitten/Ansicht)

Informativ dargestellt: - Informative Bauteile sind nur schematisch dargestellt und nicht zwingend vollstandig!
- Die ausfiihrliche Darstellung ist den zugehérigen Planen zu entnehmen!

P01 [29.06.2026

Freigabe Architekt, Anderung s. Wolken; Plan zur bautechnischen Priifung

P00 [28.04.2026

Plan erstellt, Plan zur Prifung Architektur

Index| Datum | Anderung

Konst.

Plannummer:

BSL-TWP-5-1-00-GR-SP-103-P01

Projekt

. Verfasser

. LP IBaut.I Ebene IDarstell.I Planart . Nr. IStatu§ IndexI

Hohenlage +0,00 OKFFB entspricht +627,69 m 0. NN

Bauherr:

Landratsamt Landsberg
Von-Kihlmann-Stralle 15
86899 Landsberg am Lech

Planverfasser:

Architekt:

Projekt:

Generalsanierung Berufliche Schule
Landsberg (Lech)

Phase:

Ausfuhrungsplanung

Planart:

-19 5031- PL 1302 841/1050

Schalung

Planinhalt:

Grundriss Erdgeschoss Holzaufbau
Blattschnitt 3

AZ: Erstelldatum:
19 5031 07.04.2026

Stand: 29.06.2026

Malstab:
1:50

Format:
DIN AO

Konstrukteur: Ingenieur: Geschaftsflhrer:

H/B = 841 / 1050 (0.88m?)

Allplan 2025
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