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MW, d=36,5cm, WLG 008

Einzelfund. 50/50/90cm 

Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%
mit Verdichtungsnachw.

Stahlstütze
RO 76,1x6mm
S235, verzinkt 

Tragschicht d=0,40m; Baustoff-
gemisch 0/45mm; DPr > 100% Tragschicht d=0,40m; Baustoff-

gemisch 0/45mm; DPr > 100%

Stahlträger  IPE 220,
S235, verzinkt

Stehfalzdach, DN 3°
auf BSH-Platte, d=120mm

Pfette 10/12
konstruktiv

Pfette 10/12, konstruktiv

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

nat. Gelände

Elternwartebereich

TR 3
Dachraum nicht ausgebaut Hort

Flur

Gruppenraum

426,60 ü.NN

25° DN

25° DN

426,60 ü.NN

Baugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

Küchenzeile

Dachaufbau
- Dachsteine rot

- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Dachbahn
- Holzschalung ca. 24mm
- Sparren 10/20cm, e=80cm, C24

Dachaufbau
- Dachsteine rot

- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=75cm, C24
  Mineralwolle WLG 035 
- OSB 19mm, Stöße dampfdicht abgeklebt
- Installationsebene, 50mm
- GK-Verkleidung, 1-lagig

Baugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

natürliches Gelände

Nasszelle

Schrank

Abnahme der Gründungssohle durch Büro BSI und Abstimmung Ergebnis mit Statik

- Wärmedämmung d=6cm
- Sauberkeitsschicht d=5cm
- Baustoffgemisch d=40cm, 0/45mm; DPr > 100%
- aufbereiteter Boden (d=40cm) mit Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement)

verdichtungsfähiges, frostsicheres Material
lagenweise verdichten (Lagen max. 40cm)

UK mind. 1,0m u. OKG

STB-BP; d=25cm

verdichtungsfähiges, frostsicheres Material
lagenweise verdichten (Lagen max. 40cm)

UK mind. 1,0m u. OKG

Ziegelsturz

Dachaufbau
- Dachsteine rot
- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Dachbahn
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=80cm, C24
  Mineralwolle WLG 035, nichtbrennbar
  Schmelzpunkt >1.000°C
  + kein Glimmen und/oder Schwelen
- OSB 19mm, Stöße dampfdicht abgeklebt (Zimmerer)

- direkte Beplankung mit F30-Fireboard-Platten (Trockenbauer)
- Installationsebene, 50mm
- GK-Verkleidung, 1-lagig
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7,075 OK STB-Stütze

Holzstütze
16/16cm

Mittelpfette
b/d=20/36cm
GL28c

Mittelpfette
b/d=20/36cm
GL28c

Fußpfette
b/d=12/16cm

Fußpfette
b/d=12/16cm

Sparren; 10/20cm
e=80cm; C24

STB-Unterzug
24/83cm

Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%
mit Verdichtungsnachw.

Firstpfette
b/d=22/44cm
GL24c

Kehlriegel 10/20, e=75cm, C24

Dämmung 8/8cm

Verteilerkasten

Ringanker lt. Statik

STB-Stütze
24 / 48cm

Sockelstein 24cm
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Stahlträger  IPE 220,
S235, verzinkt

MW, d=36,5cm, WLG 008

Einzelfund.
50/50/90cm 

Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%
mit Verdichtungsnachw.

Stehfalzdach, DN 3°
auf BSH-Platte, d=120mm

Stahlstütze
RO 76,1x6mm
S235, verzinkt 

Tragschicht d=0,40m; Baustoff-
gemisch 0/45mm; DPr > 100%

Pfette 20/20cm

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

mind. 1,0m u. OK Gelände

Terrasse

Lüftungsraum

TR

Nebenraum

25° DN

25° DN

426,60 ü.NN

Baugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

Baugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

natürliches Gelände

Putzraum Flur

Lager

Abnahme der Gründungssohle durch Büro BSI und Abstimmung Ergebnis mit Statik

- Wärmedämmung d=6cm
- Sauberkeitsschicht d=5cm
- Baustoffgemisch d=40cm, 0/45mm; DPr > 100%
- aufbereiteter Boden (d=40cm) mit Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement)

verdichtungsfähiges, frostsicheres Material
lagenweise verdichten (Lagen max. 40cm)

UK mind. 1,0m u. OKG

STB-BP; d=25cm

Dachaufbau
- Dachsteine rot
- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Dachbahn
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=80cm, C24
  Mineralwolle WLG 035, nichtbrennbar
  Schmelzpunkt >1.000°C
  + kein Glimmen und/oder Schwelen
- OSB 19mm, Stöße dampfdicht abgeklebt (Zimmerer)

- direkte Beplankung mit F30-Fireboard-Platten (Trockenbauer)
- Installationsebene, 50mm
- GK-Verkleidung, 1-lagig

Dachaufbau Lüftungsraum - Haus B
- Dachsteine rot
- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=80cm, C24
  Mineralwolle WLG 035 
- OSB-Platte (Zimmerer)

- direkte Beplankung mit F30-Fireboard-Platten
  (Trockenbauer)
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Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%

mit Verdichtungsnachw.

Firstpfette
b/d=22/44cm
GL24c

Holzstütze
b/d=14/14cm
C24
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Stahlträger  IPE 220,
S235, verzinkt

MW, d=36,5cm, WLG 008

Einzelfund.
50/50/90cm 

Stiel in WU-Schale
24,9x36,5cm Stiel in WU-Schale

24,9x36,5cm

Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%
mit Verdichtungsnachw.

verdichtungsfähiges
frostsicheres Material

lagenweise verdichten
UK mind. 1,0m u. OKG

Stehfalzdach, DN 3°
auf BSH-Platte, d=120mm

Stahlstütze
RO 76,1x6mm
S235, verzinkt 

Trockenbauwand

Fuge 2cm

Sturz 24/43

Tragschicht d=0,40m; Baustoff-
gemisch 0/45mm; DPr > 100%

Pfette 20/20cm

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

1m-Linie

2m-Linie

mind. 1,0m u. UK Gelände

Speisesaal
Flur

Küche

Dachraum nicht ausgebaut

Lager

TR

Nebenraum

426,60 ü.NN

25° DN

25° DN

426,60 ü.NNBaugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

Dachaufbau
- Dachsteine rot

- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Dachbahn
- Holzschalung ca. 20mm
- Sparren 10/20cm, e=80cm, C24
  mit Aufdoppelung 40mm

Dachaufbau
- Dachsteine rot

- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=75cm, C24
  Mineralwolle WLG 035 
- OSB 19mm, Stöße dampfdicht abgeklebt
- Installationsebene, 50mm
- GK-Verkleidung, 1-lagig

Baugrube entspr. DIN 4124
(Arbeitskreis Baugruben EAB)

natürliches Gelände

Aufzug

6
0
°

6
0
°

Abnahme der Gründungssohle durch Büro BSI und Abstimmung Ergebnis mit Statik

- Wärmedämmung d=6cm
- Sauberkeitsschicht d=5cm
- Baustoffgemisch d=40cm, 0/45mm; DPr > 100%
- Vlies GK III
- aufbereiteter Boden (d=40cm) mit Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement)

verdichtungsfähiges, frostsicheres Material
lagenweise verdichten (Lagen max. 40cm)

UK mind. 1,0m u. OKG

STB-BP; d=25cm

Dachaufbau
- Dachsteine rot
- Dachlattung 50/30mm, e=ca. 320mm
- Konterlattung 60/40mm
- Dachbahn
- Holzfaserdämmplatten 60mm, WLG 042
- Sparren 10/24cm, e=80cm, C24
  Mineralwolle WLG 035, nichtbrennbar
  Schmelzpunkt >1.000°C
  + kein Glimmen und/oder Schwelen
- OSB 19mm, Stöße dampfdicht abgeklebt (Zimmerer)

- direkte Beplankung mit F30-Fireboard-Platten (Trockenbauer)
- Installationsebene, 50mm
- GK-Verkleidung, 1-lagig
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Ringanker in WU-Schale schräg
b/d=36,5/24cm; C20/25

Holzstütze
16/16cm

Holzstütze
16/16cm

Mittelpfette
b/d=20/36cm
GL28c

Mittelpfette
b/d=20/36cm
GL28c

STB-Decke ü.EG; d=30cm

Fußpfette
b/d=14/16cm

Fußpfette
b/d=14/16cm

Sparren; 10/20cm
e=80cm; C24

STB-Unterzug
24/83cm

Auffüllung: Baustoffge-
misch 0/56mm; DPr>100%

mit Verdichtungsnachw.

Firstpfette
b/d=22/44cm
GL24c

Pentaflex
Voute in BP gem Statik

Vertiefung in BP 2-3cm

Holzstütze
b/d=14/14cm
GL24c

Dämmung 8/8cm

WD 1,60/0,08
OK=UK RD

Dämmung 8/8cm

STB-Sturz 24/30cm

Schnitt H-H

Schnitt G-G

Schnitt F-F


