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± 0,00 = 422,95 m üNN = OK FFB EG

AUFBAUTEN UND BELÄGE NUR UNTER VORBEHALT.

DRINGEND ERFORDERLICH!
VOR AUSFÜHRUNG ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG

UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER
SOFORT ZU MELDEN

ALLE TÜRHÖHEN BEZOGEN AUF OK FFB  

ALLE HÖHENANGABEN AB FFB EG = ± 0.00

DIE ZEICHNUNGEN DES STATIKERS SIND ZU BEACHTEN.
SCHLITZE UND AUSSPARUNGEN NACH ANGABE 

OK FEB = OK FENSTERBANK BRH  = BRÜSTUNGSHÖHE

UK UZ   = UK UNTERZUG

UK ST  = UK STURZ UK ST-TRÄGER = UK STAHLTRÄGER

AHD  = ABHANGDECKE

FBH  = FUSSBODENHEIZUNGOK ÜZ  = OK ÜBERZUG

OK RFB = OK ROHFUSSBODEN

UK AHD = UK ABHANGDECKE

UK RD  =  UK ROHDECKE 

OK FFB = OK FERTIGFUSSBODEN

DD = DECKENDURCHBRUCH

WS = WANDSCHLITZ

WD = WANDDURCHBRUCH

FD = FUSSBODENDURCHBRUCH

BEI NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE.

DER PROJEKTANTEN. STAHLBETON BEWEHRT

MAUERWERK

UK AHD
OK RFB

UK DECKE
OK FFB

TROCKENBAUWÄNDE

LEGENDE ALLGEMEIN:
RAUM
BODENBELAG

FLÄCHEFBH JA/NEIN
AHD JA/NEIN FBK-HÖHE

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN

ALLE MAßE IM PLAN SIND ROHBAUMAßE

STAHLBETON FERTIGTEIL 

LEGENDE ELEKTRO:

DEBL

IN DECKENSCHLITZ BÜNDIG EINGEBAUT ODER FREI AN WAND BEFESTIGT

DECKENEINBAULEUCHTE
TYP NACH ANGABE

ANBAULEUCHTE; TYP NACH ANGABE

SD SCHALTBAR
STECKDOSE SCHALTBAR; z.B. FÜR 
STEHLEUCHTE

LICHTSCHALTER; ART n.A. 
ELEKTROPLANERLS

BEI UMFASSUNGSZARGE 15cm AB 
ROHBAUKANTE

ACHSE SD +0,30m AB FFB
ACHSE LS +1,05m AB FFB

WÄRMEDIFFERENTIALMELDER (VERNETZT)

RAUCHMELDER OPTISCH DEBL

LA

DECKENEINBAULEUCHTE GGF. MIT 
EINBAUTOPF; TYP NACH ANGABE

DECKENAUFBAULEUCHTE; TYP 
NACH ANGABE

LEUCHTENAUSLASS DECKE

DABL

WA WANDAUSLASS

DECKENEINBAULEUCHTE LINEAR (LED)

DABL linear

DEBL linear

DECKENAUFBAULEUCHTE LINEAR (LED)

BEBL BODENEINBAULEUCHTE

STROMSCHIENE
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Änderung Außentür zu Fenster, Anp. Abhangdecken, 
Beschriftung, Grafik, Anp. Stärke Schachtwände 
Aufzug

Wand verschoben, Türe barr.WC verbreitert, Öffnung 
FV Brüstung auf +0,45m, Holzständerwand ebenso 
8x16cm, Ergänzung Montageschwelle, Maße, UK 
Sturz Stahlbetonwand höher, UK Sturz 
Holzständerwand höher
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Wandverkleidung in Farbe - Beleuchtung nach oben - Infowände integriert (magnetisch)
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kein Türstopper im Pflasterbelag
Öffnungswinkel ca. 170° 
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kein Türstopper im Pflasterbelag
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Geberit Bambini
Stand WC

OK Keramik +0,30m

Geberit Bambini
Wand WC

OK Keramik +0,35m

kein Türstopper im Pflasterbelag
Öffnungswinkel ca. 170° 

Abstand zw. Stützen 
mit Statiker klären

Wandlerschrank
H:160xB:80x

T:21,8cm

UK RD +2,80=
+425,75 m ü NN

Klingel + 
Briefkasten

1) Wand mit schallschutz 
Anforderungen, siehe Detail

LEGENDE SCHALLSCHUTZ

2) Luftdichte Anschluss 
Wand an Unterzug 
Wand bis zum UZ zu führen, 
dabei ist der UZ breiter als 
die Wand!

2) Luftdichte Anschluss 
Wand an Unterzug/
Kopfbalken bei 
Mehrfeldträger 
Wand bis zum Kopfbalken 
zu führen, dabei ist der UZ 
 in der Wand integriert.

PRINZIPDETAILS
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Teppich D=3,00m

Sturz VK Stb.wand
+ Rahmen(Schreiner)evtl. Wände 

innerhalb Koje
Filz / Ecophon

VK Sturz
=VK Wände Flur

Podest oder 
Aufkantung möglich
z. B. für Bällebad

Regale im 
unteren Bereich

ISO SCREENISO SCREENISO SCREENISO SCREENISO SCREEN

RAFFSTORE

ISO SCREEN

Abstand zw. Stützen 
mit Statiker klären

absperrbar

Absturzsicherung

Leitung Spültischarmatur
ohne Entkalkung

Leitung Spültischarmatur
ohne Entkalkung

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

GHV 
H:185xB:55x

T:27,5cm

UV 1
H:110xB:105x

T:20,5cm

Telekom
anschluss

EDV-
Verteiler

42HE

Hausanschluss

BWA

VK Sturz
=VK Wände Flur

VK Sturz = VK Wände Flur
UK = +2,285m ab OK FFB

VK Sturz = VK Wände Flur
UK = +2,285m ab OK FFB

FVFV

VK Sturz
=VK Wände Flur
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Unterzug b/h=20/36 cm; UK UZ = 2,845 m ü OK FFB

2 Handläufe mit Höhen 
von 85 cm und 60 cm
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AHD Fichte 3-Schicht
UK +2,295m ab FFB
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l.B. Türe =1,05 m l.B. Türe =1,05 m l.B. Türe =1,05 m l.B. Türe =1,05 m

kein Türstopper im Pflasterbelag
Öffnungswinkel ca. 170° 

l.B. Türe =1,05 m

kein Türstopper im Pflasterbelag
Öffnungswinkel ca. 170° 
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Unterzug b/h=20/14 cm;
UK UZ 2,80 m ü.OK FFB

Unterzug b/h=24/20 cm
UK UZ 2,80 m ü.OK FFB

Unterzug b/h=20/32 cm; 
UK UZ 2,68 m ü OK FFB

Unterzug b/h=20/32 cm; 
UK UZ 2,68 m ü OK FFB

Unterzug b/h=20/44 cm; 
UK UZ 2,56 m ü OK FFB

Unterzug b/h=20/36 cm; 
UK UZ 2,64 m ü OK FFB

Unterzug b/h=20/32 cm; 
UK UZ 2,68 m ü OK FFB

Unterzug b/h=20/36 cm; 
UK UZ 2,64 m ü OK FFB

Detail Sockel 1
Detail Nr. 3.01

Detail Sockel 2
Detail Nr. 3.02

Detail Sockel 5
Detail Nr. 3.05
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Balkendecke

Unterzug

Schnitt

Grundriss

Balkendecke

Unterzug

Schnitt

Kopfbalken

DARSTELLUNG 
im GRUNDRISS

Abkofferung 
20/20 cm (innen)

Revisionsöf.
20/20 cm

Fußabstreifer 
Gummi/Borsten bodenbündig
ca. 120x150cm

Abkofferung 
40/20 cm (innen)
Revisionsöf.
40/20 cm

Notwendiger Treppenraum
Wand-,Deckenbekleidung:  nicht brennbar
Bodenbeläge:  schwerentflammbar

Fenster anpassen!

Ø Einteilung Deckenelemente
Holzwolledämmplatten

VK Sturz über 
Eingang + 
Einbaumöbel
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VK Sturz über 
Einbaumöbel
Garderobe Krippe
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VERDUNKELUNGSVORHANG ODER SCHIEBELÄDEN INNENVERDUNKELUNGSVORHANG ODER SCHIEBELÄDEN INNEN
KEINE VERSCHATTUNG

VERDUNKELUNGSVORHANG ODER SCHIEBELÄDEN INNEN

KEINE VERSCHATTUNG
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in.
 1,
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l.B. min. 1,05 m

l.B. min. 1,05 m

Detail Sockel 4
Detail Nr. 3.04

Detail Sockel 4
Detail Nr. 3.04

Detail Sockel 3
Detail Nr. 3.03

Detail Sockel 2
Detail Nr. 3.02

Detail Sockel 3
Detail Nr. 3.03

Detail Sockel 1
Detail Nr. 3.01

Detail Sockel 5
Detail Nr. 3.05

Holzständerwände 
mit getrenntem 
Doppel-Ständerwerk

Holzständerwände mit 
einfachem Ständerwerk 
und raumhoher
Vorwandinstallation

benötigter Aufbau der 
Holzständerwände in 
Prüfung
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Detail Sockel 1
Detail Nr. 3.01

im Türbereich

im Wandbereich

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Hauptdach

DN100

Fallrohr 
Laubengang

DN100

Fallrohr 
Laubengang

DN100

Fallrohr 
Laubengang

DN100

Fallrohr 
Laubengang

DN100

Bewegungsfläche

Bewegungsfläche

AHD Fichte 3-Schicht
UK +2,295m ab FFB AHD Fichte 3-Schicht

UK +2,295m ab FFB

PLISSEE

Gruppenraum 1
0.20

±0.00
-0.20

NF: 40,59 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Windfang
0.01

±0.00
-0.20

NF: 14,44 m2

RH: 2,47 m
B: Schmutzfangteppich
AHD: Gika gelocht
W: Fichte 3-Schicht

Nebenraum 1+2
0.22

±0.00
-0.20

NF: 27,37 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R10
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Gruppenraum 2
0.25

±0.00
-0.20

NF: 43,75 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Gruppenraum 4
0.32

±0.00
-0.20

NF: 41,52 m2

RH: 2,62 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Ruheraum 1
0.23

±0.00
-0.20

NF: 27,11 m2

RH: 2,62 m
B: Teppich Ziegenhaar
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Ruheraum 2
0.24

±0.00
-0.20

NF: 26,37 m2

RH: 2,62 m
B: Teppich Ziegenhaar
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Gruppenraum 3
0.27

±0.00
-0.20

NF: 42,63 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Sanitär 1+2
0.21

±0.00
-0.20

NF: 20,26 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese / R10
AHD: Gika gelocht
W: Fliesen

Technik
0.07

±0.00
-0.20

NF: 24,60 m2

RH: 2,62 m
B: Estrich gestrichen
AHD: keine AHD
W: OSB

Büro/Leitung
0.06

±0.00
-0.20

NF: 18,90 m2

RH: 2,62 m
B: Lino / R9
AHD: Gika gelocht
W: Fichte 3-Schicht

Ruheraum 4
0.31

±0.00
-0.20

NF: 25,89 m2

RH: 2,62 m
B: Teppich Ziegenhaar
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Ruheraum 3
0.30

±0.00
-0.20

NF: 23,25 m2

RH: 2,62 m
B: Teppich Ziegenhaar
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Lager
0.26

±0.00
-0.20

NF: 14,59 m2

RH: 2,62 m
B: Lino / R9
AHD: Gika glatt
W: Fichte 3-Schicht

Schmutzschleuse
0.05

±0.00
-0.20

NF: 28,50 m2

RH: 2,47 m
B: Lino+Schmutzf.teppich
AHD: HWDP glatt
W: Sichtbeton lasiert

WC Gast
0.12

±0.00
-0.20

NF: 7,21 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese / R10
AHD: Gika glatt
W: Fliesen

WC P/D
0.10

±0.00
-0.20

NF: 2,36 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese R9
AHD: Gika glatt
W: Fliesen

Verteilerküche
0.14

±0.00
-0.20

NF: 11,68 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese / R10
AHD: Gika gelocht
W: Fliesen

Flur (Hauptflur alle)
0.03

±0.00
-0.20

NF: 40,87 m2

RH: 2,47 m
B: Lino, R10
AHD: Gika gelocht
W: Fichte 3-Schicht

Nebeneingang+Treppe
0.04

±0.00
-0.20

NF: 24,32 m2

RH: 2,50 m
B: Fliese+Schmutzf.teppich
AHD: Gika gelocht
W: Sichtbeton lasiert

Sanitär 3+4
0.28

±0.00
-0.20

NF: 21,89 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese / R10
AHD: Gika gelocht
W: Fliesen

Nebenraum 3+4
0.29

±0.00
-0.20

NF: 29,51 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R10
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Flur 1
0.17

±0.00
-0.20

NF: 25,55 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Eingang Krippe
0.15

±0.00
-0.20

NF: 16,79 m2

RH: 2,47 m
B: Lino, R10
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Elternwarten
0.18

±0.00
-0.20

NF: 15,24 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

Flur 2
0.19

±0.00
-0.20

NF: 30,61 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: HWDP glatt
W: Fichte 3-Schicht

HWR
0.08

±0.00
-0.20

NF: 12,18 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese R9
AHD: Gika glatt
W: Fichte 3-Schicht

Flur intern
0.09

±0.00
-0.20

NF: 7,84 m2

RH: 2,47 m
B: Lino / R9
AHD: Gika glatt
W: Fichte 3-Schicht

Lager
0.16
B: Lino R10
W: Beton
D: Roh

±0.00
-0.20

NF: 12,16 m2

RH: 3,10 m

Aufzug
0.33

-1,15
NF: 4,95 m2

Elternwarten
0.02

±0.00
-0.20

NF: 4,24 m2

RH: 2,47 m
B: Lino, R10
AHD: Gika gelocht
W: Fichte 3-Schicht

Terrasse Gr.1+2
0.36
B: Pflaster
D: Holzverkeidung

±0.00
±0,00

NF: 33,72 m2

RH: 2,80 m

Terrasse Gr.3+4
0.38
B: Pflaster
D: Holzverkeidung

±0.00
±0,00

NF: 23,14 m2

RH: 2,80 m

Flur /TRH
0,37
B: Pflaster
D: Holzverkeidung

±0.00
±0,00

NF: 18,76 m2

RH: 2,80 m

Eingang überdacht
0.00
B: Pflaster
D: Holzverkleidung

±0.00
NF: 19,12 m2

RH: 2,80 m

WC P/H
0.11

±0.00
-0.20

NF: 3,20 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese R9
AHD: Gika glatt
W: Fliesen

WC Kinder
0.13

±0.00
-0.20

NF: 7,48 m2

RH: 2,47 m
B: Fliese / R10
AHD: Gika gelocht
W: Fliesen

große KW
0.36
B: Pflaster

±0.00
NF: 10,62 m2

RH: 2,80 m

Müll
0.37
B: Pflaster

+0,40
NF: 10,12 m2

RH: 2,35 m

Kinderwägen
0.35

±0.00
-0.20

NF: 20,19 m2

RH: 2,80 m
B: Pflaster
AHD: keine AHD
W: Fichte 3-Schicht

Hausmeister
0.34

±0.00
-0.20

NF: 5,24 m2

RH: 2,80 m
B: Pflaster
AHD: keine AHD
W: OSB

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerhemmend

Rauchdicht

dichtschließendd

selbstschließends

vollwändigv

jederzeit öffenbarpz/bz

BRANDSCHUTZ

Notausstieg

1) Wand mit schallschutz 
Anforderungen, siehe Detail

SCHALLSCHUTZ

2) Luftdichte Anschluss 
Wand an Unterzug 
Wand bis zum UZ zu führen, 
dabei ist der UZ breiter als 
die Wand!

2) Luftdichte Anschluss 
Wand an Unterzug/
Kopfbalken bei 
Mehrfeldträger 
Wand bis zum Kopfbalken 
zu führen, dabei ist der UZ 
 in der Wand integriert.

PRINZIPDETAILS

LEGENDE 

Holzständerwände 
mit getrenntem 
Doppel-Ständerwerk

DARSTELLUNG 
im GRUNDRISS

Holzständerwände mit 
einfachem Ständerwerk 
und raumhoher
Vorwandinstallation

benötigter Aufbau der 
Holzständerwände in 
Prüfung

Grundriss

Balkendecke

Unterzug

Schnitt

Balkendecke

Unterzug

Schnitt

Kopfbalken
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Luber
Hervorheben
F-Tür 01

Luber
Tür 01

Luber
Hervorheben
F-Tür 02

Luber
Tür 02

Luber
Hervorheben
F-Tür 03

Luber
Tür 03

Luber
Hervorheben
F-Tür 04

Luber
Tür 04

Luber
Tür 05

Luber
Hervorheben
F-Tür 05
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